
Produs:  Separator hidrocarburi 

Model:   V 100 L 

Material fabricatie: PP-C 
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TIPUL

V 100 

Norme de referinta: 

RO-HG188/92; NTPA002/2002 

  SREN 12566-1/2002 

SREN 858-1/A : 2005 

SR EN 1825-1/2005 

            SC STERISIN SERVICE SRL 

        Strada Drumul Taberei, Nr.60                          

……………………Bucuresti 

  Contact: 0762.601.646 / 0720.418.312 

             Website: www.icdv.ro 

        

FISA TEHNICA PRODUS 

criere: 

aratoarele de ulei si hidrocarburi , sunt echipamente de tratare a apelo

ine petroliera care provin din activitati comerciale si/sau industriale. 

mandat pentru incinte acoperite cum ar fi service-uri auto, depozite m

tructiuni montaj: Echipamentul se va conecta la reteaua de colectare

ontaj de mai jos. Echipamentul va fi pozitionat cu gurile de vizitare 

ipamentul nefunctional si exista riscul avarierii acestuia. Separatorul s

subteran (in camin betonat sau pat de nisip care sa nu depaseasca 20 c

tructiuni curatare: Echipamentul se va curata prin vidanjare prin cel

priu sau cu o societate specializata si autorizata pentru astfel de interv

tralizare conform legislatiei in vigoare  

                           

 

Dimensiuni de gabarit 

Pret: 949,99 Ron (Tva si Trans
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. Separatorul de hidrocarburi V100L este 
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